Prohlaseni o vlastnostech

¢€.: 05/D/13

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011

1. Identifika¢ni kod vyrobku : Dfenice 16/32
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proved| pocatecni inspekci ve vyrobnim zavodé a posouzeni fizeni vyroby, provadi pribézny dozor, posuzovani a hodnoceni Fizeni vyroby,

2. Typové oznaceni : PFirodni t éZené kamenivo, hornina - §t érkopisek

3. Zamyslené pouziti nebo zamysSlena pouziti stavebniho vyrobku:
Kamenivo pro pfipravu betonu pro pozemni stavby, pozemni komunikace a jiné inZenyrské stavby
Kamenivo pro pozemni komunikace a jina stavebni dila jako kamenivo do asfaltovych smési

4. Vyrobce: Ceské st érkopisky , spol. s r.0. , Cukrovarska 34, 190 00 Praha 9, IC:275 84 534

5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce: -

6. Systém posuzovani a oveéfovani stalosti vlastnosti: Systém 2+

7. Oznameny subjekt: TZUS PRAHA s.p. Prosecka 76a 190 00 PRAHA 9
a vydal certifikat ¢.: 1020-CPR-020029194

8. Evropské technické posouzeni: nebylo vydano

9 Deklarované vlastnosti:

Zéakladni charakteristiky

Vlastnosti (vztahujici se na pouziti podle):

Harmonizované technické

EN 12620 | EN 13043 EN 13242 specifikace

Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost
- Frakce kameniva 16/32
- Zrnitost Gc 85/20 Gc 85/15 Gc 85/15
- Meze a tolerance pro zrnitost HK na mezilehlém sité Gr 15 Goons GTc 20/15
- Propad na mezilehlém sité 35 % hm. 35 % hm. 35 % hm.
- Tvar zrn hrubého kameniva — tvarovy index Slis Slis Slis
- Tvar zrn hrubého kameniva — index plochosti NPD NPD NPD
- Procentni podil drcenych a ldmanych zrn v HK NPD NPD NPD
- Objemovéa hmotnost 2,640 Mg/m® | 2,640 Mg/m® 2,640 Mg/m®
Cistota
- Obsah schranek Zivocicht v HK NPD NPD NPD
- Obsah jemnych &astic fis fy f,
- Kvalita jemnych ¢astic NPD NPD NPD
Odolnost proti drceni
- Odolnost proti drceni metodou LA LAso LAso LAso U z&kladnich charakteristik a
- Odolnost proti drceni razem NPD NPD NPD vlastnosti uvedenych
Odolnost proti ot éru/ohladitelnosti/obrusu ve sloupci:
- Odolnost proti otéru HK (mikro-Deval) NPD NPD NPD
- Odolnost proti ohladitelnosti NPD NPD NPD
- Odolnost proti povrchovému obrusu NPD NPD NPD EN 12620
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty NPD NPD NPD plati odkaz na:
Odolnost v G¢i tepelnym Sok am - - EN 12620:2002+A1:2008
Slozky/Obsah
- Slozky hrubého recyklovaného kameniva NPD NPD NPD
- Chloridy : <0,001 % hm. | £0,001 % hm. | 0,001 % hm. EN 13043
- Sirany rozpustné v kyseling ASo2 ASo» ASo. plati odkaz na:
- Celkova sira vyhovuje vyhovuje S: EN 13043:2002
- Obsah vodou rozpustnych sirand v recykl. kamenivu NPD NPD NPD
- Potencialni pfitomnost humusu NPD NPD NPD
- Obsah lehkych znegistujicich ¢astic <0,25 % hm. m.pc0,25 NPD
- Obsah oxidu uhiicitého v drobném kamenivu NPD NPD NPD o Ehiseaz
Objemova stalost EN 13242:2002+A1:2007
- Objemova stélost-smrstovani vysychanim NPD NPD NPD
- Rozpad kfemiéitanu vadpenatého ve VCHVS NPD NPD NPD
Nasékavost WA4<0,5% hm WAz, 1 WA, 1
Nebezpe €né latky
- Emise radioaktivity Index < 1,0
- Uvolriovéani téZkych kovd a polyaromatic. uhlovodikud NPD NPD NPD
- Uvolriovani jinych nebezpeénych latek NPD NPD NPD
Trvanlivost proti  zmrazovéani a rozmrazovani
- Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F1 F1 Fi
- Zkouska siranem hore¢natym NPD NPD NPD
Odolnost proti rozpadavosti  €ediée NPD NPD NPD
- Ztrata hmotnosti po vareni NPD NPD NPD
Trvanlivost proti alkalicko  -kfemi¢&ité reakci

rozpinavost NPD rozpinavost
- Odolnost proti alkalicko kifemicité reakci (CSN 721179) _< 0,10 % _< 0,10 %

D=78 mmol/l, NPD D=78 mmol/l,

S=28 mmol/l S=28 mmol/l

10. Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlasSeni o vlastnostech se vydavéa na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce

V Praze , dne 01.05.2014

podpis, razitko




