Harmonizovany bezpeé€nostni list pro téZené kamenivo (obsah respirabilni frakce kiemene <1%) bfezen 2014 Ceské Stérkopisky spol. s r.o

Bezpecnostni datovy list

v souladu s Nafizenim (EC) 1907/2006, Nafizenim (EC) 1272/2008 a Nafizenim (EC) 453/2010

Nazev produktu: Pfirodni tézené kamenivo

ODDIL 1: Identifikace latky/smési/subjektu
1.1. Identifikator vyrobku
KAMENIVO

Registraéni islo REACH: Zpro&tén v souladu s pfilohou V. 7.

Obchodni nazev: )

PRIRODNi TEZENE KAMENIVO PRANE frakce 0/2P, 0/4P, 4/8P, 8/16P,16/32P
SUROVINOVA FRAKCE 0/32

NadloZni surovina = ZASYP hutnitelny zasip

Chemicky nazev/synonyma: pisek

1.2. Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Hlavni aplikace:

- kamenivo do betonu

- kamenivo do malty

- kamenivo pro asfaltove smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, leti§tnich a jinych dopravnich ploch

- kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace
- sklafsky a keramicky pramysil

- ostatni ucely

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Ceské Stérkopisky spol. s r.o.

Cukrovarska 34, Praha 9 — Cakovice

Zavod: Drenice

telefon +420 283 930 404

E-mail osoby odpovédné za bezpecnostni list: budinsky@ceske-sterkopisky.cz

1.4. Telefonni islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko (TIS) +420 224 919 293 (non-stop)
Na Bojisti 1, 128 08 Prague 2, CR +420 224 915 402 (non-stop)
E-mail: tis@mbox.cesnet.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky

Tento produkt nespliiuje kriteria pro klasifikaci jako nebezpeény dle Nafizeni EC 1272/2008 a smé&mice 67/548/EEC.

V zavislosti na typu zpracovani a pouZiti (napt. drceni, mleti, sudenf) mize dojit k tvorbé polétavého respirabilniho krystalického
kfemene (kfemen, kristobalit). Dlouhodoba expozice respirabilniho kiemene nebo kristobalitu mize zpusobit plicni fibrézu,
béZné oznalovanou jako silikéza. Hlavnimi symptomy silikézy jsou kadel a ztizené dychani. Vystaveni zaméstnancu
dlouhodobé expozici respirabilniho kiemene musi byt monitorovano a kentrolovéno.

S timto produktem je nutno manipulovat opatrné, aby nedochazelo k vytvareni prachu.

Narizeni EC 1272/2008:
Bez klasifikace.

Klasifikace EU (67/548/EEC) :
Neklasifikovano.
Tento produkt obsahuje méné nez 1,0 % hmot. respirabilniho kiemene

2.2 Prvky oznaceni
Zadné,

2.3 Dalsi nebezpeénost
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Harmonizovany bezpecnostni list pro téZené kamenivo (obsah respirabilni frakce kfemene <1%) bfezen 2014 Ceské Stérkopisky spol. s r.o

Tento produkt je anorganicka latka a nesplfiuje kriteria latek typu PBT ani vPvB v souladu s pfilohou XIIl. REACH.

ODDIL 3: Slozeni/ informace o slozkéach

3.1. Slozky

Nazev CAS-No EINECS No
Kremen 014808-60-7 238-878-4
3.2. Hlavni slozky

Nazev CAS-No EINECS No
Kifemen 014808-60-7 238-878-4

3.3. Necistoty

Tento produkt obsahuje méné neZ 1% respirabilniho kiemene.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Zasazeni o€i
Proplachnéte velkym mnoZstvim vody, a pokud podraZdéni pretrvava, vyhledejte Iékaiskou pomoc.

Poziti
Zadna opatfeni prvni pomoci nejsou vyZzadovana.

Vdechnuti
Doporutuje se pfesun postizenych osob z oblasti na erstvy vzduch.

Zasazeni klze

Zadna zviastni opatfeni prvni pomoci nejsou nutna.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
Nejsou pozorovany zadné akutni a opozdéné symptomy a uginky.

4.3 Pokyn tykajici se okamazité Iékafské pomoci a zvlastniho osetieni
Zadna zvlastni opatfeni nejsou nutna.

ODDIL 5: Opatteni pro hageni pozaru

5.1. Hasiva
Nejsou vyZadovany Zadné specialni hasici prostfedky.

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkt je nehoflavy. Bez nebezpeé&ného tepelného rozkladu.

5.3. Pokyny pro hasice
Zadna zvladtni protipozarni ochrana neni vyZadovana.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Vyhnéte se tvorbé polétavého prachu, noste osobni ochranné prostiedky v souladu s mistnimi legislativnimi predpisy.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Z4dné zvlastni pozadavky

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro &isténi
Vyhnéte se zametani a pouZivejte Cistici systémy rozprasujici vodu nebo odsavaée, aby nedochazelo k tvorbé polétavého

prachu. Noste osobni ochranné prostfedky v souladu s mistnimi legislativnimi predpisy.
6.4 Odkaz na jiné oddily
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Viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Vyhnéte se vytvareni polétavého prachu. Na mistech, kde se vytvafi polétavy prach, zajistéte odpovidajici odsavaci zafizeni. V
pfipadé nedostatetného odvétravani pouzivejte vhodnou ochranu dychaciho Ustroji. VyZadujete-li rady k technikam bezpe&né
manipulace, obratte se na svého dodavatele nebo si pro¢téte Privodce spravnymi postupy (Good Practise Guide), na kterého
je odkazovano v &asti 16. Nejist, nepit a nekoufit na pracovisti; umyt si ruce a pfed vstupem do prostor pro stravovani si odloZit
znecistény odév a ochranné pomucky.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
TECHNICKE PROSTREDKY / BEZPECNOSTNI OPATRENI

Minimalizujte vytvafeni polétaveho prachu a zabrafite rozfoukani vétrem b&hem nakladani a vykladani.
Prepravni kontejnery udrZujte uzaviené.

7.3. Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti

VyZadujete-li rady ke specifickému pouZiti, obratte se na svého dodavatele nebo si pro¢téte Pravodce spravnymi postupy (Good
Practise Guide), na kterého je odkazovano v éasti 16.

ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Dodrzujte regula¢ni limity expozice na pracovisti pro vdechny typy polétavého prachu (celkovy prach, respirabilni prach,
respirabilni prach krystalického kfemene). Limitni hodnoty expozice pro pracovni prostiedi (OEL) jsou v Ceské republice
stanoveny (méfeno jako 8 hodinovy tasové vazeny prumér):

PELr*/PELc mg/m’ (ostatni kfemi&itany s vyjimkou azbestu) 2,0 / 10,0 mg/m’®

* Obsah SiO, v respirabilni frakci < 5% ( platné v CR)

PELr**/PELc mg/m’ (ostatni kfemigitany s vyjimkou azbestu) 10,0 : Fr/ 10,0 mg/m®
** Obsah SiO, v respirabilni frakci >5% ( platné v CR)

Fr — obsah fibrogenni sloZky v respirabilni frakci v %

Pro ekvivalentni limitni hodnoty v jinych zemich se obratte na kompetentni osobu zodpovédnou za ochranu
zdravi pri praci nebo na mistni regulaéni organ.

8.2. Omezovani expozice
8.2.1. VHODNE TECHNICKE KONTROLY

Minimalizujte vytvareni polétavého prachu. PouZivejte kryty k uzavieni procesu, mistni odsavaci ventilaci nebo jiné technické
mozZnosti k udrZeni koncentrace polétavého prachu pod zadanymi limity pro pracovni prostfedi. Pokud &innost pracovnika
vytvari prach, pouzijte ventilaci k udrZeni koncentrace polétavych &astic pod limity pro pracovni prostiedi.

8.2.2, INDIVIDUALNI OCHRANNA OPATRENI VCETNE OSOBNICH OCHRANNYCH PROSTREDKU

a. Ochrana oéi a obliceje

V pfipadé mechanického ohroZeni oci pouzivejte bezpecnostni bryle s boénimi kryty. Pfi praci s produktem nenoste kontaktni
cocky.

b. Ochrana kize

Zadné zvlastni pozadavky.

Ochrana rukou: Pro pracovniky, ktefi trpi exéemem nebo maji citlivou pokozku, se doporuéuje pouzivat rukavice. Po skongeni
ginnosti pak umyti rukou a o$etfeni ochrannym krémem.

c. Ochrana dychacich cest

V pfipadé dlouhodobého vystaveni koncentracim polétavého prachu, noste dychaci ochranné vybaveni, které je v souladu s
poZadavky evropskych a mistnich legislativnich pfedpisu.

8.2.3 OMEZOVANI EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Zamezte vifeni prachu.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti
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9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

a. Vzhled Pevna latka (zrna, kameny)
b. Zapach Bez zapachu

c. Prahova hodnota zépachu Neni relevantni

d. pH (400 g/l vody pfi 25°C) Nestanoveno

e. Bod tani/tuhnuti Nestanoveno

m. Relativni hustota Nestanoveno

n. Rozpustnost ve vodé Nerozpustny

Rozpustnost v kyseliné fluorovodikove Ano

9.2, Dal$i informace

Zadné dal$i informace

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Inertni, nereaktivni.

10.2. Chemicka stabilita
Chemicky stabilni.

10.3. MoZnost nebezpecnych reakci
Bez nebezpetnych reakci.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Neni relevantni

10.5. Neslucitelné materialy
Zadna konkrétni nesluéitelnost

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Neni relevantni

ODDIL 11. Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych G€incich

a. Akutni toxicita
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.

b. Ziravost / drazdivost pro kuZi
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace splnéna

c. Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oéi
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna

d. Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuze
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.

e. Mutagenita v zarode&nych burikach
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna

f. Karcinogenita
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.

a. Toxicita pro reprodukci
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna.

h. Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna

i. Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna

j. Nebezpeé&nost pii vdechnuti
Podle dostupnych informaci nejsou kritéria klasifikace spinéna
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ODDIL 12. Ekologické informace
12.1. Toxicita
Neni relevantni

12.2 Persistence a rozlozitelnost
Neni relevantni

12.3 Bio kumulativni potencial
Neni relevantni

12.4 Mobilita v padé
Zanedbatelné

12. 5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neni relevantni

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou znamy Zadné specifické neZadouci G€inky. To vSak nevyluguje moZnost, Ze velké a ¢asté uniky materialu
mohou mit $kodlivé nebo nigivé Uginky na Zivotni prostiedi.

ODDIL 13. Pokyny pro odstraiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

ODPADY ZE ZBYTKU POUZITYCH PRODUKTU
Odpad je mozne likvidovat v souladu s mistnimi legislativnimi predpisy.

BALENI

Vyhnéte se tvorbé prachu ze zbytk( produktu, pracovnikim zajistéte vhodné ochranné pomucky. Likvidaci
provadéijte v souladu s mistni legislativou.

ODDIL 14. Informace pro pfepravu

14.1, Cislo OSN
Neni relevantni

14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
Neni relevantni

14.3. Trida/tfidy nebezpe&nosti pro pfepravu
ADR: Neni klasifikovano

IMDG: Neni klasifikovano

ICAQ/IATA: Neni klasifikovano

RID: Neni klasifikovano

14.4. Obalova skupina
Neni relevantni

14.5, Nebezpecnost pro zZivotni prostfedi
Neni relevantni

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzZivatele
Zadné zvlastni opatieni

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL73/78 a pfedpisu IBC
Neni relevantni

ODDIL 15. Informace o pfedpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

MEZINARODNI LEGISLATIVA/ POZADAVKY

Nafizeni (EC) 1907/2008, Nafizeni (EC) 1272/2008 a Nafizeni (EC) 453/2010)
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15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nepodléha registraci v registru REACH v souladu s pfilohou V. 7.

ODDIL 16. Dal$i informace

Duvody vedouci ke zméné verze bezpeénostniho listu:
Nafizeni (EC) 1272/2008 a nafizeni (EC) 453/2010)
Verze 07. 1 —Zména obchodnich nazvu

Materialy tretich stran

Pokud jsou materialy nevyrab&né nebo nedodavané spoleénosti Ceské stérkopisky spol. s r.0. pouzity ve spojeni s materialy
spoleénosti Ceské Sterkopisky spol. s r.o. nebo misto nich, je na zodpovédnosti zakaznika zajistit od vyrobce nebo dodavatele
v8echna technicka data a dal$i podklady tykajici se téchto a daldich materialu a zajistit véechny nutné informace, které se jich
tykaji. Nelze pfijmout Zadnou zodpovédnost s ohledem na pouZiti produktu Ceské $térkopisky spol. s r.0. ve spojeni s materialy
jinych dodavatell,

Odpovédnost

Tyto informace jsou nejlepsi, které spole€nost Ceské Stérkopisky spol. s r.o. k danému datu ma a pfedpoklada se, Ze jsou
pfesné a spolehlive. Neexistuje viak zadne ujisténi, zaruka nebo garance jejich presnosti, spolehlivosti nebo Uplnosti. Je na
zodpovédnosti uZivatele, uspokojit své pozadavky z hlediska vhodnosti a Uplnosti téchto informaci pro své viastni konkrétni
pouziti.

Skoleni
Pracovnici musi byt informovani o pfitomnosti krystalického kiemene v produktu a vy$koleni ke spravnému pouziti a manipulaci
s timto produktem tak, jak vyZaduji mistni legislativni pfedpisy.

Socialni dialog o respirabilnim krystalickém kfemeni

Multi-sektoralni socialni Dohoda o ochrané zdravi pracovniki prostfednictvim spravné manipulace a spravného pouZivani
krystalického kfemene a produktu, které ho obsahuji, byla podepsana 25. unora 2006. Tato autonomni dohoda, ktera obdrZela
finanéni podporu Evropské komise, je zaloZena na Privodci spravnymi postupy. PoZadavky dohody vesly v platnost 25. fijna
2006. Dohoda byla publikovana v Ustfednim véstniku Evropské unie (2006/C 279/02). Text dohody a jeji pfilohy, vietng
Privodce spravnymi postupy jsou k dispozici na http:/iwww.nepsi.eu a poskytuji uZite&né informace a voditko pro manipulaci s
produkty obsahujicimi voln& dychatelny krystalicky kfemen. Reference jsou k dispozici na vyZadani u asociace EUROSIL,
Evropska asociace prumyslovych vyrobct kfemennych produkti. Dlouhodobé nebo rozsahlé vdechovani respirabilni frakce
krystalického kfemene muzZe zpusobit silikézu, coZ je nodulami plicni fibréza zplisobena ukladanim jemnych dychatelnych
tastic krystalického kfemene v plicich. V roce 1997 agentura IARC (Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny) dospéla k
zavéru, Ze krystalicky kfemen vdechovany ze zdroju v pracovnim prostfedi maZe u lidi zpGsobit rakovinu plic. ZdUraznila viak,
Ze na viné nejsou vdechny prumyslové podminky, ani vSechny typy krystalického kiemene. (Monografie agentury IARC o
vyhodnoceni rizika karcinomu u lidi zpUusobeného chemikaliemi, kfemikem, kfemennym prachem a organickymi viakny 1997,
svazek 68, IARC, Lyon, Francie). V €ervnu 2003 védecky vybor EU pro limity expozice chemickych latek (SCOEL) dosel k
zavéru, Ze hlavnim nasledkem vdechovani respirabilniho prachu krystalického kifemene u lidi je silikéza. Existuje dostatek
informaci pro vysloveni zavéru, Ze relativni riziko rakoviny plic se zvy$uje u osob se silik6zou (a zd4 se, Ze k tomu nedochazi u
zaméstnancl bez silikézy, ktefi jsou vystaveni psobeni kiemenného prachu v lomech a v keramickém prumyslu). Prevence
vzniku silikézy tudiz zaroven snizuje riziko rakoviny.( SCOEL SUM Doc-94- final, &erven 2003).

Existuje tedy dukaz podporujici skuteénost, Ze zvy$ené riziko karcinomu je omezeno na osoby, které jiz silikézou trpi, Ochrana
pracovnikl pfed silikozou by méla byt zajisténa respektovanim existujicich limitl expozice pfi praci a pouzitim doplfujicich
opatfeni spravy rizik tam, kde je to nutné.

Ceské Stérkopisky spol. s r.o.
Cukrovarské 34. 196 00 Praha 9
1C0: 27584534, DIC: CZ27584534
Registrace Méstskym soudem
v gruc odd. C, vL.¢. 157108
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